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ᄬ的
这䶦体外研⾣的目的是喟1喎研⾣数字ఫ像分Ჽ与分光

光度法在色౽ᴴጛᐯ喍�L*，�C*，�h°喎和总色ጛ喍�E喎

≸量中的一致性 ; 2喎≸䄂两种方法在确定色ጛ方面的可䲍性。

வข
IPS e.max ℁色Წ的所有 15 个色ᴴ，以切㑅㉔䲍切㑅的

方式，在Ь๡模中ӊ次ᢿ列，作为࣯⚔颜色样本。使用数⴮

相机，在同一᲎件下，៺ᥱ⚔❴。然ऻ用ఫ像处理软件喍Adobe 

Photoshop喎分Ჽ这ψఫ像数据，以确定ऱ个颜色样本的中

ᓰࡧഌ与࣯⚔样本相应ࡧഌ之间是॓ႅ在颜色ጛᐯ。这ψ颜

色ఫ案ࡧഌ之间的颜色ጛᐯ也ᄳओ外䛴用分光光度计来≸

量。为了䄰ᴒ这两种方法的可䲍性，ᄳ利用每种方法对 15

种颜色样品䔽一进行两次≸量。最ऻ使用㏱内相关系数喍ICC喎

和达ᅁќᵩᠴ数喍Dahl-berg-Index喎䃱ѝ其一致性和可䲍性。
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ፇ౧
两种方法对于≸量�L*，�C*，�h° 和�E 一致性的 

ICC喍㏱内相关系数喎高于 0.82。�L* 和�E 的达ᅁќᵩᠴ

数分ݘ为 2.18 和 2.98。对于可䲍性的计算，数字ఫ像分Ჽ

的 ICC 为 0.91，分光光度计的 ICC 为 0.94。

ፇ᝷
数字ఫ像分Ჽ和分光光度计的�L*，�C*，�h° 和�E

≸量թ之间具有高度的一致性。分光光度计≸量的可䲍性⪒

ᓛ高于通过数字ఫ像分Ჽ进行≸量的可䲍性。
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图 1：具有 100mm 微距镜头和 LED 环闪的数码单反相机（佳能）以及

IPS e.max 比色板。
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